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1 OBJETIVO 
 
A presente especificação visa estabelecer os requisitos mínimos necessários para 
o fornecimento pela CONTRATADA de Multímetro Digital para uso em campo 
nos equipamentos eletro/eletrônicos que constituem a Rede de Distribuição de 
Gás Natural da SCGÁS. 
 
 
2 DESCRIÇÃO 
 

2.1 Requisitos Mínimos 
 
2.1.1      Operacionais 

 
Os equipamentos deverão possuir: 

• Visor com display de cristal líquido (LCD) mínimo 3 3/4 Dígitos; 

• Display iluminado; 

• Função de retenção de tela (Data Hold); 

• Medição de Tensão DC, Tensão AC, Corrente DC, Corrente AC, 
Resistência, Continuidade e Frequência; 

• Medição TRUE RMS AC; 

• Alimentação: Bateria Alcalina; 

• Função de desligamento automático após período sem uso; 

• Indicação de bateria fraca; 

• Detecção de tensão sem contato; 

• Proteção contra sobrecarga em todas as grandezas a medir; 
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2.1.2 Especificações 
 

2.1.2.1 Tensão DC 

• Impedância mínima de entrada: 10 MΩ 

• Resolução: 0,1mV, 1mV, 10mV, 0,1V, 1V 

• Precisão mínima: [6 – 600V]: ±1%  

• Proteção de sobrecarga 
 

 
2.1.2.2 Tensão AC  

• Impedância mínima de entrada: 5 MΩ 

• Resolução: 1mV, 10mV, 0,1V, 1V 

• Precisão mínima: [6 – 600V]: ±2%  

• Proteção de sobrecarga 
 
2.1.2.3 Teste de continuidade  

• Faixa de 0 a no mínimo 600 Ω,  

• Resolução de 1 Ω  

• Aviso sonoro;   
 

2.1.3 Certificações e Normas de segurança 
 

• IEC 61010-1 600 V CAT III; 

• Grau de Poluição 2; 

• Certificação CE. 
 

2.1.4 Acessórios 
 
Os equipamentos deverão ser fornecidos com: 

• Capa protetora; 

• Pontas de prova tipo pino (01 par); 

• Bateria(s). 
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3 ASSISTÊNCIA TÉCNICA, GARANTIAS E DOCUMENTOS REQUERIDOS 
 
O fornecedor deverá: 

• Assegurar as condições de assistência técnica (manutenção) dos 
equipamentos no Brasil; 

• Expressar por escrito todas as condições de garantia dos produtos, 
devendo esta ser, em função de defeitos de fabricação, de pelo menos 
01 (um) ano, a contar da data de fornecimento; 

• Manual em Português; 

• Certificado de calibração; 

• Catálogo técnico; 

• Garantir a segurança dos equipamentos e de todos os seus 
componentes, contra danos por qualquer natureza, inclusive no 
transporte, até que tudo seja entregue no almoxarifado SCGÁS, onde a 
remessa será avaliada e receberá o aceite; 

 
4. SOBRESSALENTES 
 

• 02 Fusíveis de cada tipo utilizado no equipamento 
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