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1. OBJETIVO 

A presente especificação visa estabelecer os requisitos necessários para a 
fabricação e o fornecimento de placas de Advertência e Sinalização de 
Segurança para instalação nas estações de Gás Natural da SCGÁS. 

2. NORMAS DE REFERÊNCIA 

IN 008 - Instalação De Gás Combustível (GLP E GN): 31/01/2018 

NBR IEC 60079-10-1 - Atmosferas explosivas: 2018 

3. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

As placas de advertência e sinalização de segurança têm a função de advertir 
e informar preventivamente aos usuários e a comunidade do entorno, sobre os 
riscos relacionados à presença das instalações de Gás Natural. 

Estas placas devem possuir os seguintes dizeres: 

• GÁS NATURAL / EMERGÊNCIA / 0800-048-5050 / LIGUE GRÁTIS. 

• PERIGO / NÃO FUME / NÃO USE FÓSFOROS / NÃO ACENDA FOGO. 

• PERIGO / GÁS INFLAMÁVEL. 

• LINHA ATIVA. 

• ÁREA CLASSIFICADA / Risco de formação de atmosfera explosiva. 

• SEGURANÇA - USO OBRIGATÓRIO DE EPI’S. 

• SEGURANÇA - CHUVEIRO E LAVA OLHOS DE EMERGÊNCIA. 

• ÁREA RESTRITA – NÃO ENTRE / SOMENTE PESSOAL AUTORIZADO 

• PERIGO - RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO 

Todas as placas deverão ser confeccionadas em chapa de PVC rígido, na cor 
branca, com espessura mínima de 3 mm e máximo de 5 mm. O Peso 
específico do PVC não poderá ser inferior a 1,4 g/cm³. Para tanto, o fornecedor 
deverá fornecer certificado de qualidade do material indicando a peso 
específico do mesmo. 

Todas as placas deverão ter os dizeres gravados através de impressão digital. 

Todas as placas deverão ter gravação do número do contrato entre SCGAS e o 
fornecedor e a data de fornecimento das mesmas. Gravar estas informações 
no canto inferior direito da placa, abaixo da linha de contorno preta, com altura 
da letra de 01 mm. Usar letras na cor preta. 

Todas as placas deverão ter as letras em padrão Fonte Arial Black. 

 



 

 

 

 
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA Nº ET-40.500.SCG.014 

UNIDADE: GEMAN
 

FOLHA: 4 de 16 

PLACAS DE ADVERTÊNCIA E SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA 
PARA INSTALAÇÕES DE GÁS NATURAL 

 

 

Cores principais a serem empregadas: 

• Vermelho – Vermelho segurança - Notação Munsell 5R 4/14. 

• Preto - Notação Munsell N-1. 

• Cinza - Cinza claro - Notação Munsell N-6,5 

• Amarelo - Amarelo segurança - Notação Munsell 5Y 8/12 

• Verde – Verde segurança - Notação Munsell 10GY 6/6 
 
 

4. DESCRIÇÃO 

4.1. Placa “GÁS NATURAL / EMERGÊNCIA / 0800-048-5050 / LIGUE 
GRÁTIS” – Dimensões Padrão 

Dimensões: 470 x 330 mm (COD. 500286) 

Altura das letras: Dizeres “GÁS NATURAL / EMERGÊNCIA / 0800-048-5050 / 
LIGUE GRÁTIS” com altura de 38 mm. 

A placa deverá ser confeccionada conforme desenho a seguir: 
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4.2. Placa “GÁS NATURAL / EMERGÊNCIA / 0800 - 048-5050 / LIGUE 
GRÁTIS” – Dimensões Reduzidas 

Dimensões: 210 x 150 mm (COD. 500286) 

 

Altura das letras: Dizeres “GÁS NATURAL / EMERGÊNCIA / 0800 - 0485050 / 
LIGUE GRÁTIS” com altura de 16 mm. 

 

A placa deverá ser confeccionada conforme desenho a seguir: 
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4.3. Placa “PERIGO / NÃO FUME / NÃO USE FÓSFOROS / NÃO 
ACENDA FOGO” 

Dimensões: 470 x 330 mm (COD. 500288) 

Altura das letras: 
 

• Dizer “PERIGO” com altura de 40 mm. 

• Dizeres “NÃO FUME / NÃO USE FÓSFOROS / NÃO ACENDA FOGO” 
com altura de 22 mm. 

 

A placa deverá ser confeccionada conforme desenho a seguir: 
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4.4. Placa “PERIGO / GÁS INFLAMÁVEL” 

 

Dimensões: 470 x 330 mm (COD. 500287) 

 
Altura das letras: 
 

• Dizer “PERIGO” com altura de 40 mm. 

• Dizer “GÁS INFLAMÁVEL” com altura de 40 mm. 
 
 
 

A placa deverá ser confeccionada conforme desenho a seguir: 
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4.5. Placa “LINHA ATIVA” 

 

Dimensões: 160 x 90 mm (COD. 500290) 

 

Altura das letras: 

• Dizer “LINHA ATIVA” com altura de 20 mm. 

 

Tamanho do Logo SCGAS: 

• Altura 16 mm – Largura 76 mm. 

 

 

A placa deverá ser confeccionada conforme desenho a seguir: 
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4.6. Placa “ÁREA CLASSIFICADA” 

Dimensões: 250 x 320 mm (COD. 500280) 

Altura das letras: 

• Dizer “ÁREA CLASSIFICADA” com altura de 32 mm. 

• Dizer “Risco de formação de atmosfera explosiva” com altura de: 

- Maiúscula: 32 mm 

- Minúsculas: 22 mm. 

A placa deverá ser confeccionada conforme desenho a seguir: 

 
 



 

 

 

 
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA Nº ET-40.500.SCG.014 

UNIDADE: GEMAN
 

FOLHA: 10 de 16 

PLACAS DE ADVERTÊNCIA E SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA 
PARA INSTALAÇÕES DE GÁS NATURAL 

 

 

4.7. Placa “SEGURANÇA / USO OBRIGATÓRIO DE EPI’S” 

 

Dimensões: 470 x 330 mm (COD. 501036) 

Altura das letras: 

• Dizer “  SEGURANÇA” com altura de 50 mm. 

• Dizer “USO OBRIGATÓRIO DE EPIS” com altura de 40mm 

• Dizeres “ÓCULOS DE PROTEÇÃO” “CAPACETE” “PROTETOR 
“AURICULAR” “CALÇADO DE SEGURANÇA” com altura de 16mm 

• Símbolos: Diâmetro 80mm 

 

A placa deverá ser confeccionada conforme DE-40.300.SCG.623 no 
modelo abaixo: 
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4.8. Placa “SEGURANÇA / USO OBRIGATÓRIO DE EPI’S” 

 

Dimensões: 210 x 150 mm (COD. 501037) 

 

Altura das letras: 

• Dizer “  SEGURANÇA” com altura de 30 mm. 

• Dizer “USO OBRIGATÓRIO DE EPIS” com altura de 20 mm 

• Dizeres “ÓCULOS DE PROTEÇÃO” “CAPACETE” “PROTETOR 
“AURICULAR” “CALÇADO DE SEGURANÇA” com altura de 10mm 

• Símbolos: Diâmetro 40mm 

 

A placa deverá ser confeccionada conforme DE-40.300.SCG.623 no 
modelo abaixo: 
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4.9. Placa “SEGURANÇA / CHUVEIRO E LAVA OLHOS DE EMERGÊNCIA” 

 

Dimensões: 320 x 210 mm (COD. 501038) 

 

Altura das letras: 

• Dizer “SEGURANÇA” com altura de 40 mm. 

• Dizer “CHUVEIRO E LAVA OLHOS DE EMERGÊNCIA” com altura de 
32mm 

• Símbolos: Diâmetro 80mm 

 

A placa deverá ser confeccionada conforme DE-40.300.SCG.623 no 
modelo abaixo: 
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4.10. Placa “ÁREA RESTRITA / NÃO ENTRE / SOMENTE PESSOAL 
AUTORIZADO” 

 

Dimensões: 470 x 330 mm (COD. 501039) 

 

Altura das letras: 

• Dizer “ÁREA RESTRITA” com altura de 40 mm. 

• Dizer “NÃO ENTRE” com altura de 50mm 

• Dizeres “SOMENTE PESSOAL AUTORIZADO” de 30mm 

 

A placa deverá ser confeccionada conforme DE-40.300.SCG.622 no modelo 
abaixo: 
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4.11. Placa “PERIGO / RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO / MANUSEIO 
APENAS POR PESSOAS AUTORIZADAS” 

 

Dimensões: 320 x 210 mm (COD. 501040) 

Altura das letras: 

• Dizer “PERIGO” com altura de 40 mm. 

• Dizer “RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO” com altura de 30mm 

• Dizeres “MANUSEIO APENAS POR PESSOAS AUTORIZADAS” de 
20mm 

 

 

A placa deverá ser confeccionada conforme DE-40.300.SCG.622 no modelo 
abaixo: 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA Nº ET-40.500.SCG.014 

UNIDADE: GEMAN
 

FOLHA: 15 de 16 

PLACAS DE ADVERTÊNCIA E SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA 
PARA INSTALAÇÕES DE GÁS NATURAL 

 

 

4.12. Placa “PERIGO / GÁS INFLAMÁVEL - “ÁREA CLASSIFICADA – USO 
OBRIAGTÓRIO EPIs” 

Dimensões: 150 x 300 mm (COD. 501078) 

Altura das letras: 

• Dizer “PERIGO” com altura de 15mm. 

• Dizer “GÁS INFLAMÁVEL” com altura de 8mm 

• Dizer “ÁREA CLASSIFICADA” com altura de 8mm 

• Dizer “RISCO DE FORMAÇÃO DE ATMOSFERA EXPLOSIVA” com 
altura de 5mm 

• Dizer “ USO OBRIAGTÓRIO EPIs” com altura de 8m 

 

A placa deverá ser confeccionada conforme modelo abaixo: 
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5. ENTREGA E GARANTIA 

As placas deverão ser entregues, por custas do fornecedor, no Almoxarifado da 
SCGÁS, localizado no seguinte endereço: 

Rua Edgard Hoffmann, nº 309 – Centro Industrial e Comercial de Biguaçu – 
CICOBI - Bairro Beira Rio, Biguaçu - SC - CEP: 88164-275  

As placas deverão ter garantia de fabricação de 18 meses, assim todos os 
materiais deverão ser compátiveis com o uso em local aberto, sob ação das 
intempéries (Raios Solares, Chuva, Vento, etc.). 

A contratada deverá fornecer certificado de qualidade do material de fabricação 
das placas (PVC) com indicação do peso específico. 


